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Представлены коммутационные аппараты, производимые компа-
нией ЕХС. В основу конструкции КАВ положен принцип модульной 
сборки, что позволяет варьировать конструкцию КАВ в соответс-
твии с любым техническим заданием заказчика. Приведены схема 
модульной комплектации КАВ, достоинства модульной сборки и 
модули, которыми комплектуются КАВ.
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В горной промышленности для управления и защиты элек-
троприводов горных машин широкое применение получили 
станции управления, в одном корпусе которых установлено 
несколько коммутационных аппаратов. В настоящее время 
на рынке горно-шахтного электрооборудования существу-
ет большой выбор станций управления как отечественного, 
так и импортного производства. Они удобны в эксплуатации 
при проведении добычных и подготовительных работ. По 
своим функциональным возможностям станции управления 
различных производителей мало чем отличаются. Однако 
конструктивно такие различие есть: так, станции управления 
различаются по коммутационным возможностям, защите и 

управлению подключаемым оборудованием, визуализации 
и передаче параметров работы, а также по возможности 
включения в общешахтные автоматизированные системы 
управления.

Компания Energy X Components (ЕХС) уже несколько 
лет производит коммутационные аппараты взрывозащи-
щенные типа КАВ, которые надежно работают на многих 
горнодобывающих предприятиях России и за рубежом. 
Аппараты КАВ предназначены для электроснабжения и 
управления токоприемниками напряжением 127; 220; 660; 
1140; 3300 и 6000 В и оснащаются микроконтроллерными 
блоками защиты и коммутационными аппаратами собс-
твенного производства.

В основу конструкции КАВ положен принцип модульной 
сборки. Компанией ЕХС были разработаны и серийно из-
готавливаются несколько типов модулей: модуль ревер-
сивного разъединителя; модуль группового выключателя, 
оснащаемый вакуумным выключателем и микроконтрол-
лерным блоком защиты; модуль АПШ с трансформатором 
на напряжение 220 или 127 В с автоматическим выключа-
телем, реле утечки и блоком максимальной токовой защи-
ты; модули СМС-3 и СМС-6, которые комплектуются тремя 
или шестью коммутационными аппаратами (вакуумными 
контакторами) с микроконтроллерными блоками защит 
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присоединений, а также концевой модуль, оснащенный 
либо модулем автоматики с интеллектуальным коммута-
тором, контроллером автоматики и цветным монитором, 
либо концевым модулем с БКИ, либо просто торцевой 
заглушкой со шпильками управления, автоматики и вне-
шних цепей.

Такой модульный принцип позволяет варьировать 
конструкцию КАВ в соответствии с любым техническим 
заданием заказчика. Эксплуатация станций управления, 
как правило, продолжается на протяжении многих лет, и 
в процессе работы к оборудованию могут предъявляться 
дополнительные требования. Модульная конструкция КАВ 
позволяет быстро произвести модернизацию изделия в 
условиях завода изготовителя. Можно произвести заме-
ну одних компонентов на другие, оснастить КАВ допол-
нительными модулями с необходимым набором функций 
или убрать модули, которые не будут востребованы при 
дальнейшей эксплуатации агрегата.

Работа в подземных условиях всегда сопряжена с опреде-
ленными трудностями при доставке оборудования по причи-
не стесненных условий горных выработок. Модульная конс-
трукция КАВ и здесь характеризуется рядом преимуществ. 
Например, при необходимости она позволяет разобрать 
изделие на отдельные части, удобные для транспортировки, 

и быстро собрать в рабочее положение на месте установки. 
Конструкция корпуса электрооборудования предусматри-
вает транспортировку как по наземной рельсовой, так и по 
подвесной монорельсовой дороге.

Кроме того, КАВ можно рассматривать и как элемент ав-
томатизации. Установка модуля автоматизации и микрокон-
троллерные блоки защит и управления дают возможность 
включения групп присоединений по заданному алгоритму, 
позволяют осуществлять контроль управления и настройку 
параметров присоединений с блока автоматизации, под-
ключать КАВ в общешахтную систему передачи данных, что 
обеспечивает передачу информации о работе токоприем-
ников и управление оборудованием по цифровым каналам 
связи. Блок автоматики также позволяет включать в алго-
ритм работы внешние технологические датчики (контроль 
концентрации метана и др.).

Коммутационные аппараты взрывозащищенные типа КАВ 
поставляются заказчикам только после проведения строгого 
контроля качества на всех стадиях производства, наладки и 
испытаний оборудования в лабораториях ЕХС. При поступ-
лении электрооборудования на предприятия специалисты 
сервисных центров ЕХС выполняют пуско-наладочные ра-
боты и осуществляют постоянный мониторинг его работы в 
течении всего срока эксплуатации. 
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Модуль АПШ. Предназначен для подключения маломощных потребителей 127, 
220 В. В состав модуля входят: трансформатор собственных нужд, реле утечки, 
блок максимальной защиты, автоматический выключатель.

Модуль СМС6. Применяется для размещения независимых отходящих при-
соединений с вакуумными контакторами номинальным током по 630 А каж-
дый. Может вмещать до 6 прямых присоединений или до 4 реверсивных.  
В состав модуля входят: вакуумные контакторы, блоки защит присоедине-
ний, включающие МКЗП и блоки контроля изоляции в режиме БРУ.

Модуль межсекционного контактора. Предназначен для  
секционирования КАВ и реализации АВР. Включает в себя: вакуумный 
контактор, МКЗП. Также в состав секции может входить интеллекту-
альный коммутатор, позволяющий визуализировать данные МКЗП 
всех блоков защит, настраивать и управлять всеми присоединениями.

Модуль СМС3. Применяется для размещения независимых отходящих присоединений с вакуумными контакторами 
номинальным током по 630 А каждый. Может вмещать до 3 прямых присоединений или до 2 реверсивных. В состав модуля 
входят вакуумные контакторы,  блоки защит присоединений, включающие МКЗП и блоки контроля изоляции в режиме БРУ.  

Модуль вводного разъединителя. Предназначен для ввода силового кабеля двух независимых линий питания (до 4-х кабельных вводов). 
Содержит трехпозиционный разъединитель с втычными контактами, переключающий питание  между двумя вводами или реверсирование 
всей нагрузки КАВ.

Двухсекционный КАВ с межсекционным контактором




